
 

GE SSG4400双组份中性硅酮结构胶

 

 

 

高模量双组份幕墙结构胶；

满足美国 ASTM C-920,Type M,NS,Class12.5弹性封缝料标准规格，中国GB16776-2005建筑用硅
酮结构密封胶标准；

适用于工厂装配的架构性幕墙；

半隐框或全隐框幕墙的基材结构粘接；

玻璃与玻璃间的密封；
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若结构幕墙完成件在运送或安装时受损，可利用与其相容的UltraGlaze单组份结构胶进行修补。

 

 

1.GE SSG 4400幕墙结构胶是具有高模量特性的双组份中性硅酮胶。通过调节其混合比例而控制
固化时间、形成耐用、高性能及具弹性的结构胶、能抗臭氧、紫外线及雨水等侵蚀。

2.采用标准：GE SSG 4400幕墙结构胶是具有高模量特性的双组份中性硅酮胶，专为幕墙结构性
粘结而设计，满足美国ASTM C1184-2005、中国GB16776 -2005各项性能指标。

3.储存方式：在低于27℃及相对湿度低于50%的储存条件下，其基体可保存18个月，固化剂保存
一年，请注意产品包装上的生产日期。

4．使用前的准备工作：按照要求安装衬垫材料或接口填补剂，垫杆隔离物和胶带。同接口相联
的区域应采用遮蔽带，以确保密封胶密封线的整洁。

5.为确保在多孔性或非多孔性表面的最佳粘结性，在工程开工前都应做粘结性测试。

6. 注胶时应均匀施力，使胶充满被黏缝内然后修整：

7.注意事项：施工时应保持通风，因为密封胶需吸收空气中的水份固化，同时会有挥发性气体产
生。

8.切勿让小孩接触，若眼睛直接接触到未固化的胶黏剂应及时用大量的清水清洗并向医生求助。

Product link：https://www.china-mg.cn/?p=973
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